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Die g roß z ü g ig e G estaltung  der Volk s-
sc hule mit elek tronisc h g esteuerten Ta-
feln und moderner E inric htung  soll die
S c hü ler motivieren, g erne in ihre S c hule
z u g ehen. Deshalb haben die Räume
Wohlfü hl-C harak ter. Die alte Volk ssc hu-
le, ein sehr sc hlic htes B etong ebäude mit
S porthalle, wurde abg erissen. S ie war
derart von S c himmel be fallen, dass sic h
der Z ustand auc h nac h vielen S anie-
rung smaß nahmen nic ht ver besserte.
A m 22. O k tober 2010 wurde der N eubau
offiz iell eing eweiht. Die G esamtk osten
dieser B aumaß nahme beliefen sic h auf
7 ,6 7  M illionen E uro (S c hulg ebäude 5 ,35
M illionen E uro, Kleinsporthalle mit F rei -
sportanlag en z irk a 2,32 M illionen E uro).
E ine F ö rderung  ü ber F A G -M ittel und der
E ig enanteil der S tadt F orc hheim dec k ten
die Kosten. Den Z usc hlag  fü r den N eubau
bek am das F orc hheimer A rc hitek tenteam
B ahl & B ahl, das in Kooperation mit der
S c hulleitung  und anderen B eteilig ten
eine barrierefreie, energ ieeffiz iente
S c hule k reierte, die auf die B edü rfnisse

der E rst- bis Viertk lässler z ug esc hnitten
ist.
Reuth ist ein sehr jung er O rtsteil, der erst
vor 25  Jahren ersc hlossen wurde. Von
hier oben, an der G eorg -Kaffer-S traß e
blic k en die S c hü ler auf das sic h ö ffnende
Wiesental und das Walberla, den H aus -
berg  der F rank en und Teil der F ränk isc hen
S c hweiz . Dem z weig esc hossig en S c hul-
neubau sc hließ t sic h die eing esc hossig e
S porthalle –  mit sü dlic hem
und nö rd lic hem E ing ang  an.
Das G ebäude ist in den H ang
des so g enannten Reuther
B erg s spieg elac hsig  integ riert
und ähnelt einem auf dem
Kopf stehenden »U « . E s hat
einen O st- und Westflü g el

mit Innen hof. A uf der wärmeg edämm-
ten F lac hdac hk onstruk tion wurde eine
ex tensive Dac hbeg rü nung  ang eleg t.
» N aturnahen« U nterric ht soll die beg eh-
bare E rric htung  mit S itz - und P flanz in-
seln ermö g lic hen. Die sic h ansc hließ en-
de S porthalle hat ein leic ht g eneig tes
P ultdac h mit Titanz ink verblec hung . A uf
dem eing efriedeten S c hulareal ist ü ber-
dies eine A uß en- und F reisportanlag e –

1 Blick in einen Klassenraum. Die Decke ist in Spritzputzcharakter

mit Schattenfuge und glattem Randfries ausgeführt.

2 Der weiße Akustikspritzputz Nano SF, Körnung 

0,5 mm, kam auf knapp 860 m² zum Einsatz.

C oole S c hule
Als ein auf dem Kopf stehendes »U« ragt der Neubau der Volksschule
im Forchheimer Stadtteil Reuth aus dem Hang heraus. Das geradlinige
Bauwerk mit farbiger Glaseinfassung und begrüntem Dach ist die Ant-
wort auf ein ganzheitliches Konzept. So wurden die Innenräume mit ei-
ner optimalen Raumakustik inklusive integriertem Luftreinigungssystem
ausgestattet.

3 Der u- förmige Neub au mit

O st-  und W estflügel mit Innen-

hof ist in den H ang integriert.
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auc h z ur ö ffentlic hen N utz ung  –  ang e-
leg t. F ü r die S c hü ler steht nic ht nur ein
A llwetterplatz  mit L aufbahn z ur Verfü -
g ung , auc h ein separater G eräteraum, in
dem die G eräte fü r die F reisport- und
P latz pfleg e aufbewahrt werden, g ehö rt
daz u. B etont wird die helle S c hulauß en-
fassade von den F ens tern mit transluz en-
ten F arb g läsern in hell- und dunk elg rü n
sowie orang e.
B ahls arc hitek tonisc her E ntwurf setz t
auf ein g anz heitlic hes Konz ept mit B lic k
auf Ö k onomie und Ö k olog ie. B arriere-
freiheit, wie B ehinderten-WC  und be-
hinderteng erec hter A ufz ug , oder das
E nerg iek onz ept, dessen B estandteile 
eine H olz pelletheiz ung  und P hotovoltaik  -
anlag e sowie eine k ontrollierte L ü ftung s -
anlag e in den A ufenthaltsräumen mit
einer Wärmerü c k g ewinnung  von bis z u
8 0 P roz ent sind, runden den S c hulneu-
bau ab.

Flexibilität und Funktionalität

A usg eric htet ist die eineinhalbz ü g ig e
G rundsc hule auf ac ht Klassen, sieben
sind es z urz eit mit z irk a 15 0 S c hü lern.
In sec hs Klassenz immern mit einer G rö ß e
von 5 8  m² wird unterric htet. Diese Räu-
me sind mit einer in g elb g ehaltenen
Wasc heinheit ausg estattet. E in interak -
tives Tafelsy stem sorg t fü r innovativen
U nterric ht. Z ug leic h sind flex ible Tafel-
sy steme auf S c hienen an der Wand 
ang ebrac ht. U tensilien, wie mobile S ide-
boards fü r den S c hulranz en und rollbare
S c hreibtisc he sowie ein einfahrbarer
L ehrertisc h, erg änz en die E inric htung .
F unk tionalität z eic hnet das Interieur
dieser S c hule aus. Teilweise k ö nnen
Räume durc h mobile Trennwände ver-

ändert werden. A uc h die sanitären A n-
lag en beeindruc k en durc h ihre F arbig -
k eit samt g roß en S pieg eln.
A ls »beg ehbaren Kleidersc hrank « stellen
sic h die beiden G arderobenbereic he mit
einem andersfarbig en F uß bodenbelag
dar. Denn in dieser S c hule besteht H aus -
sc huhpflic ht! N amenssc hilder auf den
G arderoben sc haffen O rdnung . Die Wand
ist eine farbig e H olz sc hic htstoffk onstruk  -
tion. Im ansc hließ enden F lurbereic h sind
B ilderleisten an der Wand installiert.
»Damit vermeiden wir ›moderne Kunst‹
an den Wänden«, sc hmunz elt der A rc hi-
tek t ü ber die Kreativität der S c hü ler. 
Z usätz lic he Räume wie zwei M ehrzwec k  -
räume, eine Kü c he, ein C omputerraum,
ein Werk raum sowie die Verwaltung s-
räume optimieren den S c hulk omplex .
Darü ber hinaus wird eine M ittag sbetreu-
ung ang eboten. Drei Räume stehen z ur
Verfü g ung , wovon einer mit S c hwing -
stü hlen, S itz k issen und S itz eiern z um
Relax en ausg estattet ist. » E ig entlic h
wollten wir z wanz ig  S c hü ler versorg en,
heute sind es 5 0«, merk t A rc hitek t B ahl
an. Insg esamt nimmt das S c hulg ebäude
eine N utz fläc he von 19 07  m² ein, die
sic h ansc hließ ende 5 ,5  m hohe S port-
halle bring t es auf 5 7 7  m².

Raumakustik und Luftreinigung

N ic ht nur ein ang enehmes Raumk lima
spielte eine Rolle, sondern ebenso die
Raumak ustik . S o verbaute das ausfü h -
rende Troc k enbaufac hunternehmen
S M B -M aler G mbH  aus S c hleusing en eine
sc halltec hnisc h hoc hwirk same g eloc hte
G ipsk arton-Dec k enplatte. » B esonders
S c hulräume benö tig en eine äuß erst
ausg ek lü g elte A k ustik  mit entsprec hen-

der L ärmminderung  sowie einer L uftrei-
nig ung sfunk tion«, erläutert B enedik t
Roos, P roduk tmanag er bei Vog l Dec k en-
sy steme. M it der Vog l A dsorperplatte
lässt sic h dies realisieren, da sie auf-
g rund ihres spez iellen Verfahrens einem
Kataly sator ähnelt.
Wer durc h den oberen E ing ang  mit
orang efarbener Tü r eintritt, dem fällt
sofort der k onvex e S eg mentbog en an
der Wand auf. A uf dieser E bene befin-
det sic h das H aus meister-, L ehrerz immer
sowie S ek retariat mit S c hulrek torat. A uf-
fällig  ist das offene Treppenhaus mit auf
der Treppenlaufbrü stung  abg esc hräg ten
F läc hen aus braun g ebeiz tem E ic hen-
holz . Dessen Treppenhauswand mit ei-
nem mobilen C omic  ausg estattet ist,
der die vier Jahres z eiten darstellen soll.
Darü ber ist eine Dec k e in S pritz putz c ha-
rak ter mit S c hattenfug e und g lattem
Randfries ausg efü hrt.
Insg esamt verbaute das Troc k enbaufac h -
unternehmen im S c hulg ebäude eine
A k ustik putz dec k e mit weiß em A k ustik  -
spritz putz  N ano S F , Kö rnung  0,5  mm
auf k napp 8 6 0 m² und auf 5 00 m² eine
Vog l A k ustik desig ndec k e mit einem
L oc hbild 15 /30 Rund sowie einem L oc h-
fläc henanteil von 19 ,6  P roz ent mit einem
sc hwarz en A k ustik vlies. Z um leic hteren
E inbau fanden das Vog l-F ug e S y stem-Kit,
F riestape-S et 20 mm, C D-P rofile U nter-
k onstruk tionsk omponenten F alt-F ix -
F ormteil 9 0° sowie der Vlies-A ufdoppler
Verwendung .

Lochdecke mit Akustikspritzputz

G erade weil Dec k en von S c hulen auc h
sc hallsc hluc k end sein sollen, mü ssen sie
als wesentlic her B estandteil integ raler
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4 Ü b er dem offenen T reppenhaus ist eine Decke mit L ichtelementen

installiert. (Foto: V ogl Deckensy steme)

3 Die Decke üb er dem G arderob enb ereich ist eine Akustikdesign-

decke mit einem L ochb ild 1 5/3 0 Rund sowie einem L ochflä chenanteil

v on 1 9 ,6 P rozent mit einem schwarzen Akustikv lies. 
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fü r  gute Arc h i tektur

Innenarc hitek tur den hohen A nsprü c hen
in ästhetisc her als auc h ak ustisc her H in -
sic ht g erec ht werden. Deshalb lieg en ein -
deutig  die A k ustik putz sy stemplatten mit
untersc hiedlic hen rü c k seitig en Kasc hie-
rung en und versc hiedenen A k ustik put-
z en z ur vorderseitig en B esc hic htung  im
Trend.
In S c hulräumen beeinflussen absorbie-
rende und reflek tierende F läc hen das
Raumak ustik verhalten. E ine g ute S c hall-
absorption lässt sic h nur dann errei-
c hen, wenn die baulic hen G eg ebenhei-
ten, beispielsweise E inric htung , Raum-
volumen und N utz ung , berü c k sic htig t
werden. Denn die Raumak ustik  setz t
sic h nic ht nur aus dem Direk tsc hall,
sondern auc h aus anderen Reflex ionen
z usammen. S o bestimmen beispielswei-
se S c hallq uelle und S c hallabsorption die
Raumlautstärk e. Daher ist es sinnvoll,
die Dec k enverk leidung en mit unter-
sc hiedlic hem A bsorptionsverhalten ein-
z ubez iehen. In der F orc hheimer S c hule
k rö nte das Troc k enbaufac hunternehmen
mit einem weiß en A k ustik spritz putz

 N ano S F  und einer Korng rö ß e von 0,5
mm die Dec k e.

H ilfsmittel fü r saubere Friesgestaltung

Z ur Kö nig sdisz iplin im Troc k enbau g ehö rt
das A usfü hren eines F rieses. U m ohne
g roß en Z eitaufwand ein ak k urates A r-
beitserg ebnis z u erz ielen, k am hier das
F riestape-S et von Vog l z um E insatz . E s
g ibt versc hiedene M ö g lic hk eiten, einen
F ries bei G ipsk arton-L oc hplattendec k en
anz ufertig en. »Diese sind meistens mit
einer sehr intensiven Vorplanung  und
einem hohen A rbeitsaufwand auf der
B austelle verbunden«, erk lärt B enedik t
Roos.
M it dem F riestape-S et k ann der Tro c k en -
bauer das raumabsc hließ ende E lement
sc hnell und präz ise verleg en. O hne diese
E rleic hterung  mussten alle L ö c her auf-
wändig  z ug espac htelt werden. Doc h
nun k ö nnen Dec k enfriese durc h das
A ufbring en eines Tapes sauber fertig g e-
stellt werden. Dabei ist die G estaltung
eines perfek ten F rieses in der P rax is mit
diesem H ilfsmittel sehr einfac h: S ind
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beispielsweise Kartonü berstände vor-
handen, werden diese im F riesbereic h
versc hliffen, weil eine absolut planebe-
ne F läc he die Vo raussetz ung  ist. Im
nac hfolg enden A rbeitsg ang  wird der
F riesbereic h mit einem feuc hten
S c hwamm abg ewisc ht, um eventuellen
S c hleifstaub z u binden. Jetz t k ann der
F lü ssig k leber mit der L ammfellrolle auf-
g erollt und ansc hließ end das Tape auf
den g ewü nsc hten B ereic h aufg eleg t und
ang estreift werden, wobei stets die
L oc hleibung en k omplett abg edec k t sein
sollen. N un wird der F riesbereic h noc h -
mals mit F lü ssig k leber ü berrollt und satt
ü berdec k t. N ac h der Durc htroc k nung
des S y stems wird die F riesoberfläc he
mit dem E g alisierung spapier leic ht eg a-
lisiert. E in frü her erforderlic hes intensi-
ves S c hleifen entfällt.


